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RADIALVENTILATOREN FÜR DIE FÖRDERUNG 
VON MEDIEN BIS ZU 1.000 °C
Die Scheuch COM PO N ENTS Heiß gas ven ti la to ren för dern durch spe zi el le kon struk ti ve Maß nah men und den Ein satz von 
hoch wer ti gen Ma te ria lien Me di en bis zu 1.000 °C und er mög lichen somit bei spiels wei se eine Wär me be hand lungs an la ge 
mit Auf heiz-, Glüh- und Ab kühl zo ne aus ei ner Hand aus zu stat ten.

FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Be son de re Geo me tri en der Lauf rä der las sen Aus füh run gen ohne  
Ge häu se oder Leit ble che zu. Je nach Lauf rad durch mes ser und  
An wen dung sind ver schie de ne An triebs ar ten rea li sier bar. Häu fi ger  
An wen dungs fal l ist die Luftum wäl zung in Wär me be hand lungs öfen für 
Me tal le, Glas oder Zie gel.
Auch Re zir ku la ti ons ven ti la to ren für Alu mi ni um schmelz öfen oder  
Ge häu seven ti la to ren zur För de rung von Ab ga sen aus Ver bren nungs -
an la gen wur den be reits er folg reich um ge setzt.

KOMPAKTE BAUWEISE

Um den ho hen Be las tun gen Stand zu hal ten kom men Cr-Ni-Stäh le 
und Ni-Ba sis le gie run gen zum Ein satz. Die se wer den im Stamm werk in 
Au rolz müns ter (AT) sorg fäl tig ver ar bei tet. Be son de re Iso lier ma te ria li en 
so wie ein aus ge klü gel tes Kühl- und Be lüf tungs sys tem er mög li chen ab-
hän gig vom Lauf rad durch mes ser eine kom pak te Bau wei se mit di rek tem 
An trieb ohne Zwi schen la ge rung.

STRÖMUNGSSIMULATION

Bei Einbauventilatoren erfolgt die Strömungsführung meist im Zwischenraum hinter den Wand- oder Deckenpaneelen 
des Ofens. Die Qualität eines Wärmeprozesses hängt maßgebend von der Gleichmäßigkeit der Strömung im Ofenraum 
ab. Der Ventilator und die Führung der Strömung sind also für die Funktion der Ofenanlage und die Qualität der Charge 
entscheidend. 
Weiters ist es wichtig, die eingebrachte Energie des Ventilators möglichst effizient zu nutzen. Das fehlende Spiralgehäuse 
kann durch entsprechend abgestimmte Leitbleche ersetzt werden.
Die Leitvorrichtungen können mit Hilfe von numerischen Strömungssimulationen an die platztechnischen Gegebenheiten 
im Ofen angepasst werden. So lassen sich hohe Geschwindigkeitsgradienten oder Totzonen vermeiden.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.scheuch-components.com
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Senftenbacher Ziegelwerk: Verringerung des Energieaufwandes 
für die Aufwärm- und Abkühlphase im Ofen


