
IHRE DATEN

Unternehmen:_ ___________________________________

Anschrift:_ _______________________________________

Ansprechpartner:__________________________________

Projekt:__________________________________________

Telefonnummer:___________________________________

E-Mail Adresse:_ __________________________________

Datum:_ _________________________________________

Stückzahl:________________________________________

Scheuch COMPONENTS GmbH
Weierfing 68
4971 Aurolzmünster
Austria
Phone 	 +43 7752 905 - 0
E-Mail 	 office@scheuch-components.com
Web	 www.scheuch-components.com

ANFRAGEBOGEN
ZELLENRADSCHLEUSEN

IHRE ANFORDERUNGEN

Ausführung (falls bereits bekannt)	 □ zsg 	 □ zsl	 □ zss	 □ zss-ck	 □ zsm

Die Scheuch COMPONENTS GmbH verfügt über ein breites Spektrum an Zellenradschleusen. Um Ihnen ein Angebot,  
abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, erstellen zu können, bitten wir Sie, dieses Formular vollständig auszufüllen.  
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung zu erarbeiten.

Auslegungsdaten

Fördermedium____________________________________

geringste Mediumsdichte ______________________kg/m³

Besonderheiten des Fördermediums__________________
(verschleißend, Feuchtigkeit, Staubkenndaten, ...)

Temperatur des Fördermediums_ __________________°C

Fördermenge oder -volumen _________ t/h_ _______m³/h

Differenzdruck__________________________________Pa

Gehausebohrung verschleißfest	 □ ja	 □ nein
(hartverchromt: möglich bei zsg, zss & zsm)

Umgebungstemperatur	 von________ bis_ _______°C

Farbe Decklack________________________________ RAL

Explosionsschutz

□ innen keine Zone/außen keine Zone

□ innen Zone 20 (21)/außen keine Zone

□ innen Zone 20 (21)/außen Zone 22

□ innen Schutzsystem/außen keine Zone

□ innen Schutzsystem/außen Zone 22

Antrieb

Drehstrom-Getriebemotor_ _________________________

Frequenz______________________________________ Hz

Spannung_______________________________________V

Temperaturfühler 	 □ ja	 □ nein

Stillstandsheizung	 □ ja	 □ nein

Zubehör

Wetterschutz	 □ ja	 □ nein

Drehüberwachung	 □ ja	 □ nein

Klemmkasten	 □ ja	 □ nein

Begleitheizung	 □ ja	 □ nein

Isolierung	 □ ja	 □ nein

Sonstige Informationen (Staubkennwerte, KST-Wert, 

Mindestzündenergie, etc.)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
Anfrage absenden

Ausführungs-
informationen

https://scheuch-components.com/zellenradschleusen/
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